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Breite Auswahl an Betriebszyklen

Einfach zu bedienen und beladen

Zeitsparend

Optimale Sicherheit

Die Erfahrung kommt uns zugute

Tecno-Gaz S.p.A. hat sich die Sterilisation zur 
Unternehmensaufgabe gemacht. Aus diesem Grund 
haben wir in den letzten 30 Jahren unsere Ressourcen 
und unser Engagement in die Entwicklung eines der 
umfassendsten Sterilisationsprojekte weltweit
gesteckt. Jeden Tag arbeiten wir daran, unseren 
Kunden neues Wissen und neue Lösungen anzubieten, 
die ihre Abläufe verbessern und damit die
Sterilisation zu einem sicheren Prozess machen.



Europa B Evo

Für alle Beladungsarten zertifi ziert

Der EUROPA B evo ist ein Autoklav, der alle EN 
13060 Standards erfüllt und für die Sterilisation 
aller Beladungstypen zertifi ziert ist:

• Freie und verpackte Vollkörper, Instrumente 
und andere Materialien

• Hohlkörper, Handstücke, Turbinen, andere 
Geräte mit hohlen Teilen

• Poröse Körper,  Gewebe, Bandagen, Gaze etc.



Das wirkliche
Schnellverfahren

Multisteril Fast

Multifunktionsgerät für Sterilisationsprotokoll

• Kein menschlicher Eingriff  erforderlich
• Kein Kontaminationsrisiko
• Zeitsparend
• Erhebliche Kosteneinsparung
• Perfektes Management der einzelnen Phasen

TecnoSeal

Rotierendes Versiegelungsgerät mit 
automatischem Photozellen-Antriebssystem

• Extrem hohe Leistung
• Maximale Betriebsgeschwindigkeit 
• Keine routinemäßige Wartung erforderlich

Es reicht nicht aus, den Autoklav-Sterilisationszyklus um ein paar Minuten zu verkürzen, 
sondern es ist wichtig, die Dauer des gesamten Prozesses zu reduzieren. Dies wurde dank 
der “Erfi ndung” des MultiSteril-Systems in der Version FAST in Kombination mit dem mod. 
rotierenden Versiegelungssystem TecnoSeal möglich.

Das Erfolgserlebnis von Tecno-Gaz war die Entwicklung 
eines ausgesprochen schnellen Sterilisationsprozesses.

Wenn Sie den gesamten Prozess um mehr als 45 Minuten reduzieren 
wollen, ist das Tecno-Gaz Fast-System die richtige Lösung.

-45’
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inside

Das innovative P.I.D.-System

Die Autoklaven-Serie EUROPA B evo ist mit einem innovativen System namens P.I.D. 
ausgestattet. P.I.D. ist die Abkürzung für “Proportional-Integral-Diff erenzial” und ist der höchste 
Grad des geschlossenen Regelkreises. Die Struktur dieser ausgeklügelten Regelung ist einfach 
und fl exibel. P.I.D. gewährleistet eine ständige Kontrolle und Überwachung des gesamten 
Funktionssystems des Autoklaven und greift automatisch ein, wenn Unregelmäßigkeiten bei 
falschen technischen und elektronischen Parametern auftreten. Ein Gerät, das sich wie ein 
echter Techniker verhält, mit Echtzeit-Diagnose und Interventionsfähigkeiten. Eine Lösung, 
die Anomalien und Alarme einschränkt und somit maximale Zuverlässigkeit gewährleistet 
sowie eventuelle Maschinenstillstandszeiten auf ein Minimum beschränkt.

EuropaB Evo
Das Prinzip und der Sinn des Zyklus

• Lose und verpackte Vollkörper, Instrumente und andere Materialien

• Hohlkörper, Handstücke, Turbinen, andere Geräte mit hohlen Teilen

• Poröse Körper, Gewebe, Binden, Mull usw.

Zertifi ziert 
EN 13060
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Sterilisationszyklen
Schlüsselwort: leichte Handhabung

Einfach den am besten geeigneten Zyklus 
auswählen und starten. Von diesem 
Moment an führt das Gerät automatisch den 
gesamten Zyklus aus, ständig überwacht von 
einem leistungsfähigen Mikroprozessor. Im 
Falle von Fehlern oder Unregelmäßigkeiten, 
unterbricht die Maschine den Zyklus durch 
Meldung des Fehlercodes.

Wahl und Auswahl
eines Sterilisationszyklus 
bei Tecno-Gaz Autoklaven ist 
einfach und selbsterklärend.

Meldung des Fehlercodes.

Alle Fehler oder Warnungen werden durch 
Meldungen und LED-Signale angezeigt, 
um Ihre Aufmerksamkeit zu wecken.

Breite Auswahl an Betriebszyklen

Die Autoklaven Europa B Evo und Europa B Evo 24 sind ausgestattet mit:

• 1 Sterilisationszyklus bei 134 °C für loses und verpacktes Material

• 1 Sterilisationszyklus bei 121 °C für loses und verpacktes Material

• 1 Blitzsterilisationszyklus für schnelle Zyklen

• 1 Prionen-Sterilisationszyklus speziell gegen Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit
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Test-Zyklen
Europa B EVO und Europa B EVO 24 sind
komplette Anlagen inklusive Testzyklen für die 
periodische Kontrolle der Geräte, durch physikalische, 
chemische und funktionelle Überprüfung.

• Der Helix-Testzyklus bewertet die Entnahmekapazität 
von Lufteinschlüssen in Hohlkörpern

• Der Bowie & Dick-Zyklus bewertet die 
Vakuumkapazität in porösen Körpern.

• Der Vakuumtest wertet aus.

Vollautomatisierte Zyklen
Alle Zyklen sind vollständig automatisiert 
und jede Phase wird von einem 
hochentwickelten elektronischen 
System gesteuert. Jede Phase (Vakuum, 
Vorwärmung, Einwirkzeit, Trocknung) wird 
überwacht, unterstützt und automatisch 
gesteuert. Es erfolgt kein menschlicher 
Eingriff  in die Zyklen.

Zyklen ohne Bediener mit “Auto-Off ”
Jeder Zyklus hat eine automatische 
Funktion, die am Ende des Zyklus bei 
Abwesenheit des Bedieners eingreift und eine 
Antikondensationsphase und automatische 
Abschaltung einleitet. Dies ist ein System, 
das die Bildung von Kondensation verhindert, 
eine perfekte Trocknung der Instrumente 
gewährleistet und die Geräte sicher hält.

Alle Zyklen gewährleisten die Sterilisation 
von Typ B-Beladungen
Alle Sterilisationszyklen einschließlich des FLASH-
Zyklus verfügen über ein fraktioniertes Vakuumsystem, 
das eine perfekte Sterilisation aller Materialien, 
inklusive hohle und poröse Materialien garantiert.

Fast Cycle die automatische 
Zyklusfunktion
Alle Sterilisationszyklen haben eine automatische 
Funktion namens “Fast Cycle”, die bei Abwesenheit 
eines Bedieners eine Antikondensationsphase 
startet und sich automatisch am Ende des Zyklus 
abschaltet. Diese Technologie verhindert die Bildung 
von Kondenswasser und gewährleistet eine perfekte 
Trocknung, reduziert den Energieverbrauch und 
garantiert die Sicherheit des Geräts.
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Beladungen und Sicherheit

Die mod Autoklaven-Serie. Europa B Evo kann 
größere Beladungen sterilisieren:

• Europa B Evo, maximale Werkzeugbeladung 
bis 4 kg, poröse Materialien bis zu 1,5 kg

• Europa B Evo 24, maximale Beladung mit 
Werkzeugen bis zu 6 kg, poröse Materialien 
bis zu 2 kg.

Ein wesentlicher Faktor bei der 
Auswahl eines Autoklaven ist die 
Kapazität der Beladung, die das 
Gerät sterilisieren kann.

Ladung

Ein wesentlicher Faktor bei der 
Auswahl eines Autoklaven ist die 
Kapazität der Beladung, die das 

4kg

6kg

Bis zu 1,5 kg poröse Materialien 

Bis zu 2 kg poröse Materialien 

Europa B EVO

Europa B EVO 24

Mit der fortschrittlichen Konstruktion des Systems 
sind die Autoklaven der Baureihe Europa B Evo in 
der Lage, größere Ladungen zu sterilisieren, die 
entweder auf dem mitgelieferten Standard-Tablett 
oder in den speziellen chirurgischen Tabletts 
untergebracht werden können. 
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Wir haben zwei Sicherheitsvorrichtungen an der 
Tür verwendet:

• Mechanisch-elektromagnetische Sicherheit.
Sie arbeitet, wenn der Sterilisationszyklus 
beginnt und blockiert die Türöff nung vollständig. 
Diese kann am Ende des Zyklus, durch Drücken 
einer speziellen Taste und nur bei einem 
Überdruck von Null, ausgeschaltet werden.

• Elektrische Sicherheit. Sie wird bei einer 
gewaltsamen Öff nung der Maschine 
automatisch aktiviert.

Doppelte Sicherheitsvorrichtung der Tür

Mechanisch-
elektromagnetische

Sicherheit

Elektrische 
Sicherheit
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Wasserbefüllung

Die mod Autoklaven. Europa B Evo und Europa B Evo 
24 sind mit zwei überprüfbaren Tanks ausgestattet, 
einer für Reinwasser und der andere für gebrauchtes 
Wasser. 2,5 Liter demineralisiertes oder destilliertes 
Wasser können, dank eines automatischen 
Ladesystems mit einer Pumpe und einem zur 
Erkennung eines vollen Tanks, das den Ladevorgang 
stoppt, befüllt werden. Diese wichtige Funktion ist 
Standard bei allen Modellen dieser Baureihe. Sie 
vermeidet menschliche Fehler durch übermäßige 
Wasserbefüllung und reduziert den Arbeitsaufwand 
des Bedieners. Der Autoklav ist bei Bedarf auch für die 
manuelle Tankbefüllung geeignet.

Die mod Autoklaven-Serie. Europa B Evo
und Europa B Evo 24 sind konzipiert um direkt 
an das Wassernetz angeschlossen zu werden,
Diese Lösung ermöglicht es, den Autoklaven
kontinuierlich zu versorgen, wodurch der 
Kauf und das Einfüllen von destilliertem oder 
demineralisiertem Wasser entfällt, somit
Kosten gesenkt und manuelle Vorgänge 
erspart werden. Es ist auch möglich, den 
Gebrauchtwassertank direkt zu entleeren, was 
eine zusätzliche Zeitersparnis gewährleistet.

Wasserbeladung und -entladung mit integrierter Ladevorrichtung

Be- und Entladen von Wasser mit dem Pura-System

Das mod Osmose-System Pura ist ein äußerst
kompaktes Osmosegerät, das für den direkten 
Anschluss an den Autoklaven bestimmt ist und somit 
eine kontinuierliche Versorgung garantiert. Die Anlage 
kann in verschiedenen Positionen eingebaut werden, 
was die Montage und Platzierung im vorhandenen 
Raum erleichtert. Pura ist mit einer Reihe von 
osmotischen Filtern und Membranen ausgestattet, deren 
durchschnittliche Lebensdauer ca. 1000 Zyklen beträgt. Die 
Kartusche muss in jedem Fall einmal im Jahr ausgetauscht 
werden. Wenn es kein Wasser produziert, steht das Pura-
System nicht unter Druck. Diese Funktion vermeidet jede 
Art von Problemen im Falle eines versehentlichen Bruchs 
von Verschlüssen oder Verbindungen.

Das Pura-System
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BIOLOGISCHER TEST
CHEMISCHE INTEGRA-
TOREN BOWIE & DICK HELIX TEST VAKUUMTEST

Geräte und Tests

Automatischer Zyklus, ohne Bedienerrisiko und mit 
perfekter Steuerung aller Phasen.
1 Multisteril-Beladung = 1 Autoklaven-Beladung

Ein revolutionäres Gerät zur Desinfektion, Reinigung, Spülung, 
Trocknung ohne menschliches Eingreifen oder Risiko jeglicher 
Art und mit einer reduzierten Durchlaufzeit. Ein Gerät, das 
einzigartig auf der Welt ist und das in jeder Klinik, die sich um 
den Sterilisationsprozess kümmert, unverzichtbar ist.

Schneller Prozess, Aufbereitung der verpackten 
Instrumente in nur 10 Minuten.

• Automatisches Antriebssystem auf Fotozellenbasis 
(10 m/min.)

• Integrierter Drucker (Art.-Nr. TA002TAU)

• Automatischer Eindruck des Siegels/Verfallsdatums.

• Elektronische Karte zur Kontrolle/Verwaltung der 
Einsatzparameter

Multisteril Fast Multifunktionaler automatischer Behälter

TecnoSeal Automatischer Thermoversiegler

Tecno-Gaz Sterilisationstestreihe

TrocknungSpülungUltraschallStand-by-
Modus

Sterilisations-
vorberei-
tung

Doppeltes 
Siegelband
von 12 mm

Geschwindigkeit 
von 10 Metern 
pro Minute

Vorgeschnittene
Umschläge, 3-seitig 
verschweißt

Verpackung

BOWIE & DICKBIOLOGISCHER TEST

Die regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit Ihrer Autoklaven ist eine Tätigkeit, 
die jede Einrichtung nach genauen Arbeitsanweisungen durchführen muss.

B Test Plus SteamPlus
100 Stück

VaporLine
250 Stück

Helix Test
100 Ersatzstreifen-Packung

Bowie & Dick
20 Stück

Spore
(20 Fläschchen-
Packung)

VAKUUMTEST
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Tecno-Gaz S.p.A. 

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italia 
Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com
Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061

www.tecnogaz.com
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Tecno-Gaz Spa.

Technische Daten Europa B Evo Europa B Evo 24

Größe 510 (L) x 390 (B) x 600 (T) mm 510 (L) x 390 (B) x 740 (T) mm

Gewicht 54 kg 58 kg

Spannung 230 V -  50/60 HZ 230 V -  50/60 HZ

Absorption 1,5  kW 2,2  kW

Kammerdurchmesser Ø 245 mm Ø 245 mm

Kammertiefe 320 mm 500 mm

Technische Merkmale Europa B Evo 
Europa B Evo24

Eingebauter Drucker %

Manuelle Schließung %

Vorbereitung des Pura Plus Deionisators %

Nachtzyklus %

PID-System %

Automatische barometrische Ausrichtung %

Betriebszyklen Europa B Evo 
Europa B Evo24

134°C Für lose und verpackte Materialien %

121°C Für lose und verpackte Materialien %

134°C Flash %

134°C Prionen %

Vakuum-Test %

Helix / Bowie and Dick-Test %

Alle Rechte sind Tecno-Gaz S.p.A. vorbehalten. Änderungen an Bildern oder Inhalten können ohne vorherige Ankündigung 
vorgenommen werden. Tecno-Gaz S.p.A. haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Fehlen oder der Ungenauigkeit der in diesem 
Dokument enthaltenen Informationen ergeben. Die in diesem Dokument verwendeten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
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